
Timo – марка заслуживающая доверия

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Душевая система скрытого монтажа
 Арт.: Helmi SX-4069/00-16SM Chrome-White



Список деталейСписок деталей:

Системные требования:
Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.

- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар.

- Максимальное статическое давление 8  бар.

  Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо  

  установить сертифицированный редуктор давления.

- Максимальная температура горячей воды 80° С. 

  Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный 

 регулятор температуры.

- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.

- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание 

 повреждения керамического картриджа механическими примесями
 должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.
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 1 -  

 2 - Лейка тропического душа 

 3 -  Декоративная накладка

 4 - Корпус смесителя

 5 - Ручной душ

 6 - Держатель ручного душа

 7 - Шланг душа

 8 - Отвод из стены

 9 - Инструкция по монтажу

10 - 

11 - Ручка смесителя
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Установка душевой системы скрытого монтажа
 – весьма сложная процедура.

Проводка труб осуществляется  до  укладки облицовки 
(как правило, плитки), к работе привлекают 
профессиональных сантехников. 
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Определите точное место установки 
смесителя. 
Рекомендуем устанавливать смеситель 
на высоту  900-1100 мм от уровня пола. 
Подведите водопроводные трубы так, чтобы  
монтаж и демонтаж смесителя не вызывал 
затруднений.
Убедитесь, что подача горячей воды слева, 
а холодной справа. 
Промойте впускные трубы перед финишной 
установкой.
Смеситель устанавливается на глубину

65-90 мм от внешней поверхности стены.
Закрепите корпус смесителя к стене крепежнымы винтами и соедините 
водопроводные трубы с корпусом смесителя.
Определите точное место установки  держателя тропического душа
и подведите к нему водопроводную трубу от смесителя. Рекомендуем 
устанавливать держатель тропического душа на высоту 2000-2200 мм 
от уровня пола.
Определите точное место установки отвода, подведите к нему 
водопроводную трубу от смесителя.








